4.1.
Állapotfelmérések

Az Eastimpex DL Kft. vállalja kondenzációs és ellennyomásos gőzturbinák turbina-generátor egységeinek 

· Félévenkénti diagnosztikai ellenőrzését

· Min. 8000 üzemóránkénti házbontás nélküli ellenőrzését 
· 2-5 évenkénti házbontásos állapotfelmérést, karbantartás, gyártást igénylő feladatok meghatározását

FÉLÉVENKÉNTI  DIAGNOSZTIKAI  ELLENŐRZÉS

Ellenőrzés  célja:

üzemeltetési adatok és feltételek megfelelősége

Időtartam:


1 munkanap

Ellenőrzés  módja:

Házbontás nélkül. 

Üzemszerű terhelésnél. 

A mért adatok, az észlelt körülmények és a további üzemeltetésre való javaslatok jegyzőkönyvben történő rögzítése

ÉVENKÉNTI ELLENŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS HÁZBONTÁS NÉLKÜL

Ellenőrzés  célja:

A gépcsoport üzemállapotának ellenőrzése 
Időtartam:


4-5 munkanap

Ellenőrzés  módja:

A gépházak megbontása nélkül a

· Turbina és tengelykapcsoló oldalon:

                                                       hidraulikus tömítések, főgőz- és szabályzó

 




 szelepek, indító rendszer, olajrendszer
· Generátor oldali mérések

2-5 ÉVENKÉNTI HÁZBONTÁSOSO ÁLLAPOTFELMÉRÉS, KARBANTARTÁS, GYÁRTÁST IGÉNYLŐ JAVÍTÁSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA

Ellenőrzés  célja:
A gépcsoport megfelelő üzemállapotának fenntartása hosszabb távon

Időtartam:


10-14 munkanap

Ellenőrzés  módja:

A gépházak megbontásával, a kopó és a javításra / 





cserére szoruló alkatrészek vizsgálata
· Turbina és tengelykapcsoló, ház:

 Forgórész állapot ellenőrzés tengely,  ház,  

tömítés és csavarok vizsgálata
· A generátor szétszerelése, tisztítása, lakkozása

· Gerjesztő rendszer ellenőrzése

